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Capitulo 1. Empezar a usar
ThermolLogger Food Canning™

1.1. ¢ Qué es ThermoLogger Food Canning™ ?

ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 permite realizar capturas de medidas de temperaturas en autoclaves
mediante sondas de tipo iButton™ teniendo en cuenta factores como la calibracion de cada sonda, gene-
rando gréficas de lafuncién Fq y del error relativo asociado alas mediciones de cada sonda.

Mediante ThermoLogger Food Canning™ podra gestionar ese conjunto de sondas iButton™, medidas,
errores de calibracion, gréficas, etc. de unaformasencillay efectiva, facilitando su trabgjo diario.

Las principales caracteristicas de esta version de ThermoLogger Food Canning™, son las siguientes:

* Reunetodo lo relativo aunamision de lectura de datos de temperatura (sondas implicadas, informacion
degestiény trazabilidad, programacion delamisiony susresultados, etc.) enun tnico lugar: €l proyecto.

 Facilitalagestion y consulta de los distintos proyectos realizados, mediante la biblioteca de proyectos.

» Gestiona la calibracién de las sondas y tiene en cuenta el error en las mediciones de cada sonda en
todo momento.

 Automatizalarecogidade medidasdelasondasiButton del proyecto, y generainformacién como tablas
y gréaficas de medidasy Fo, graficas de error e informes.

» Permite |a personalizacion de distintas opciones y parametros. unidades de temperatura, precision en
valores de temperaturay Fo, temperatura de referenciay coeficiente z para el céalculo de Fy, logo cor-
porativo a mostrar en los informes... Todos estas opciones se pueden establecer tanto a como opciones
por defecto para nuevos proyectos, como especificamente para cada proyecto en particular.

» Permite la importacion y exportacion de archivos de proyecto, de forma que es posible e paso de
proyectos de un ThermoL ogger Food Canning™ a otro (siempre que trate de dos ThermoL ogger Food
Canning™ con & mismo nimero de version).

» Esposible la exportacion de datos de un proyecto en formato Microsoft Excel ™.

Ademés de estas caracteristicas principales, leinvitamos a descubrir toda la potenciay funcionalidades de
ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 alo largo de este documento.

1.2. Instalacidn y puesta en marcha

1.2.1.

En esta seccién se describe e procedimiento detallado para obtener unainstal acion completamente funcio-
nal de ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0. Paraunainstalacion completadel producto, debeninstalarse:

1. El driver del adaptador Eclo COM to 1-Wire USB.
2. El driver del puerto serie USB (USB Serial Port).

3. El software de ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 propiamente dicho.

Requisitos de instalacion

Paraunainstalaciény gjecucion satisfactoriade ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0, es preciso disponer
de:
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1.2.2.

1.2.3.

Requisitos generales

Distribucién original de ThermoLogger Food Canning™ 1.1.0. Consulte Seccién 1.2.2, “Contenido de
ladistribucion”.

Lector 1-Wire™ de sondas i Button™

Equipo informatico (requisitos minimos)

Procesador Pentiun 11 2800 Mhz
Memoria RAM 256 Megabytes
Unidades de Almacenamento Disco Duro con 150 Megabytes libres (la base de datos puede de-

mandar méas espacio)

Unidad de CD o DVD

Conectividad UnaranuraUSB libre

Sistema Operativo ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 es un sistema basado en tec-

nologia Java™. Esto le permite ser instalado y g ecutado con éxito
en distintos sistemas operativos, como pueden ser los de lafamilia
Microsoft Windows™, Mac OS™ o sistemas UNIX ™/Linux™.

Contenido de la distribucién

Para unacorrectainstalacion y puestaen marchade ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0, su distribuidor
autorizado le facilitara una distribucién de la aplicacién con los siguientes componentes:

Disco de Instalacion: En el CD de instalacion se encuentra el gjecutable instalador de ThermoL ogger
Food Canning™ 1.1.0, unaMé&quinaVirtual Java, los drivers necesarios paralacorrectagjecucion dela
aplicacion (los del adaptador 1-Wire® USB y del puerto serie USB) y el Manual de Usuario en formato
Adobe PDF? para ser consultado o impreso.

Adaptador 1-Wire® USB: Permite la conexion de un lector 1-Wire™ de sondas iButton™ 2a puerto
USB. Cada adaptador tiene un numero de serie tnico para€l cual se generasu licenciaespecifica, por lo
que solo podra sacar gjecutar sin limitaciones ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 al estar en posesion
de un adaptador y licencias originales 3 . Actualmente, se suministra un adaptador Eclo COM to 1-
Wire® USB.

Archivo delicencia: Se utilizaparalegitimar lainstalacion. Ver Seccion 1.4, “Introduccion de lalicen-

cla

Instalacidn en sistemas Microsoft Windows

En esta seccion se detalla el proceso de instalacion de ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 en sistemas
Microsoft Windows™.

1.2.3.1. Instalacion del Adaptador Eclo COM to 1-wire USB

Para poder utilizar ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 es necesario realizar previamente lainstalacion
de los drivers del adaptador 1-Wire® , que permitira la conexion de lectores de sondas iButton™ , asi
como lavalidacién de lalicencia de lainstalacion.
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Figura 1.1. Adaptador Eclo COM to 1-wire USB

1. Introduzcae€l disco deinstalacion en €l lector de CD o DVD del equipo.

2. Conecte €l adaptador Eclo COM to 1-wire USB en un puerto USB libre del equipo. Se gecutara
automaticamente €l asistente de instalacién de Windows™ y aparecerd una ventana indicandole los
pasos a seguir para continuar lainstalacion.

3. Seleccionelaopcion Instalar desde unalista o ubicacién especificay hagaclic en Siguiente.

4. Para seleccionar € directorio donde se encuentra e driver del dispositivo, haga clic en Examinar,
seleccione la unidad de CD donde hainsertado el disco de instalacion y haga clic en Siguiente.

5. El asistente de instalacion buscara €l driver Eclo COM to 1-wire USB Adapter en launidad seleccio-
nada. Espere unos segundos mientras se gjecuta la blisqueda, y una vez finalizada pulse Continuar
para confirmar al sistema lainstalacion del dispositivo y comenzar la transferencia de los archivos
deinstalacion del driver del adaptador.

6. Espere unos segundos mientras se transfieren los archivos deinstalacion. Al terminar latransferencia
aparecera una ventanaindicando lafinalizacién del proceso de instalacion del driver parael disposi-
tivo Eclo COM to 1-Wire USB Adapter. Hagaclic en Finalizar para cerrar €l asistente.
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Figura 1.2. Asistente para hardwar e no encontrado

Asitente para hardware nuevo encontrade
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Figura 1.3. Asistente para actualizacion de hardware

Asiwtente para actualizackén de hardwarne
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Figura 1.4. Busqueda del dispositivo Eclo Com to 1-Wire USB

Asistente para actualizacidn de hardware
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Figura 1.5. Instalacion de hardware
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Figura 1.6. Transfiriendo archivos

Asistente para actualizeciin de har dware
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Figura 1.7. Instalacion Finalizada

Asistente para actualizacidn de hardware

Finalizacién del Asistente para
actualizacidn hardware

£l asmierd e b lermnad de rdbsls o Dofee pu s

E Echo DD ta 14%00re USE adiackes

Haga clic en Finalza para cemm of amier

1.2.3.2. Instalacion del USB Serial Port

Al finalizar lainstalacion del adaptador 1-Wire, se detectaralapresenciade un nuevo dispositivo de puerto
serie USB. Automaticamente, se gjecutarael asistente de instalacion de Windows para obtener los drivers.
el puerto serie USB, para €ello introduciremos el CD de instalacion en el ordenador y conectaremos €l
dispositivo en el puerto UBS del ordenador.

1

Asegurese de haber introducido el CD deinstalacion en € lector de CD del PCy de que €l adaptador
1-Wire esta conectado en un puerto USB.

Seleccione laopcion Instalar desde una lista o ubicacién especificay hagaclic en Siguiente.

Para seleccionar el directorio donde se encuentra el driver del dispositivo, haga clic en Examinar,
seleccione la unidad de CD donde hainsertado €l disco de instalacion y hagaclic en Siguiente.

El asistente de instalacion buscard el driver USB Serial Port en la unidad seleccionada. Espere unos
segundos mientras se gecuta la busgueda, y una vez finalizada pulse Continuar para confirmar al
sistema la instalacion del dispositivo y comenzar la transferencia de los archivos de instalacién del
driver del puerto serie.

Espere unos segundos mientras se transfieren los archivos de instalacién. Al terminar latransferencia
aparecera unaventanaindicando lafinalizacién del proceso de instalacion del driver parael disposi-
tivo USB Serial Port. Haga clic en Finalizar para cerrar €l asistente.
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Figura 1.8. Asistente para hardwar e no encontrado
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Figura 1.9. Asistente para actualizacion de hardware

Asistente para actualizaciin de har dware
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Figura 1.10. Busqueda del USB Serial Port

Asitente para actualizacién de hardware
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@ USE Senial Port

G ]

Figura 1.11. Instalacion de hardware
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Figura 1.12. Transfiriendo ar chivos

Agistente para actualizacién de hardwarne

Ezpere mientras el aziztents inctala el softwaie. .

3 Ecio COM ta 14wies USH adaptes

a7 L/

FTLang di
A CWWINDOWS asshemd2
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Figura 1.13. Instalacién Finalizada

Asistente para actualizacion de har dware

Finalizacidn del Asistente para
actualizacion hardware

El amstenis ha teeminado die ralala o soflwale pana

l_’j Echs COM ba 1%5ve USE adaphe:

It

Haga chic e Frakes para cewal B andanie

| Firuslizs |

1.2.3.3. Instalacién del software ThermoLogger Food Canning™

Para poder gjecutar ThermoLogger Food Canning™, es preciso realizar su instalacion en el equipo, tras
haber instalado los drivers necesarios previamente.

1. Aseglrese de haber introducido el Disco de Instalacién en el lector de CD o DVD del equipo.

2. Ejecute € programainstalador Ther noLogger . exe situado en el Disco de Instalacion. Unavez
cargado, cierre todas las aplicaciones y haga clic en Siguiente para continuar.

3. Seleccione € directorio donde seinstalarala aplicacion y hagaclic en Siguiente.

4. Escojaunamaguinavirtual Java™ para ser utilizada por laaplicacion. Si no dispone de ningunains-
talada en €l equipo, € Disco de Instalacion contiene una version de la maquinavirtual Java™ com-
patible con ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0, puede instalarla seleccionando laopcién Install a
JavaVM specifically for this application. Haga clic en Next para continuar.

5. Escojalaubicacién donde se crearan los iconos de la aplicacion. Haga clic en Next para continuar.

6. Semostrara un informe de la configuracion introducida parasu validacion. Para proceder alainsta
lacién de la aplicacion haga clic en Install. Espere unos segundos mientras se esta instalando la apli-
cacion.

7. Lainstalacion de ThermoLogger Food Canning™ 1.1.0 se ha completado satisfactoriamente. Haga
clic en Done parasalir de lainstalacion.
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Figura 1.14. Preparando la instalacion

InstallAnywhere

réﬂsl Installbrpsvhere exls preparando ba instalacion
Estrayendo .,

IIIIIIIIIIIIIIIH?
q -

Cancela

Creado con Inctabérypwhera, € 19982002, Zero G Software Inc.  weaw Zeicla.com

Figura 1.15. Instalacién ThermoL ogger Food Canning

%! ThermeloggerSx

ThermolLogger SX
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'_. i [
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. 8983 CAME4ar 8130 en una panialls anbenar, pueds vohes sirés con
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Figura 1.16. Directorio de I nstalacion

% Thermol opgerSX

Directorio de Instalacion

" Thermalagaar 5 $Dinde dosea instalar la aplicacicn?
™ Direciong de In CrlAndhenos de program| T ol ogger S
- | Poctoes Dafait Foider || Chooss.. |

[T cawa | [ rrodos Mot |

Figura1.17. Maquina Virtual Java

% ThermolopperSx

" Thermalagger SX Escoja una mdiauina viriual Joeea para sed wilizada pos Lo aplicacidn
" MMH () el @ Jwv el gpeciielly ferThis BolRien
m H"uﬂ.“ﬂ]"m f"' Lhacs 3 rad Wl iready sakallsd on (R iy Asm
"
L]
L
-
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Figura 1.18. Crear Icono en Menu Inicio

%' ThermologperSx

Menu Inicio

Escoja la caipeta dn la gue desea croar los iconos del producta
(%) IF & ot P i GG Thapreril ogger T
{_) Ir & evistng Program Groug:
{7 Ty b Sk Misr
{7 G the Desktop
{73 It Cuuich, Lavarech B
{) Citker:

{7 Donlt creste iKons

[[] create fors for Al Users

Figura 1.19. Datos de I nstalacion

% Thermel ogpersX

M Datos de la Instatatin
"
B

Datos de la Instalacidn

Los componentes iue van a sef instalados son Ios siqpuentes

Preduct Mame:
Thermaloggersl

Inziall Foldes:
CAArchaos de programa ThemeLoggar S X

Shorout Folder:
ChADocusrents and SetmgsEHYLE X vlemi

Inecin'\Programas\ Thamologga S

Jovn VM Installation Folder:
ChArchavos de programsh ThermoLogger S 3yre

Dk Space Information (for Insialaton Targed):
Fequred: 101, 160823 byles "

_Prevous | [ vstal |
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Figura 1.20. Instalando la Aplicacion ThermoL ogger Food Canning

A=l
Installing ThermolLoggersSX

% Thermol ogpersX

Installing... Java Rurfinne Emaranement

Instalacion Terminada

[Enhorabuenal ThermaloggersX ha gido mslalado on
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T Instaling..

& instalacion Terranada
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1.2.4. Instalacidn en otros sistemas operativos

Para lainstalaciéon de ThermoLogger Food Canning™ 1.1.0 en otros sistemas operativos distintos a los
de lafamilia Microsoft Windows™, como pueden ser los sistemas Mac OS™ X, UNIX™ y/o Linux™,
pongase en contacto con su distribuidor autorizado.

Consulte en Seccion 5.2, “Informacion de contacto” cdmo contactar con su distribuidor autorizado.

1.3. Inicio en Modo demostracion

Al iniciar ThermoLogger Food Canning™ 1.1.0 sin un adaptador 1-Wire original conectado o sin una
licenciavdlida, la aplicacién pasa a € ecutarse en Modo demostracion.

En este modo de demostracion se activan las siguientes limitaciones:
» No se podran programar misiones en las sondas.
* No se podran leer medidas de sondas.

» Sdblo se permitiratrabajar en proyectos guardados previamente en el sistema o en proyectosimportados.
Nota

Podradistinguir visualmente si ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 se esta gjecutando en modo
demostracion si aparece la palabra Demo entre paréntesis en la barra de titulo de la aplicacién.

Figura 1.22. ThermoL ogger Food Canning en Modo Demostracion

"ol |
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1.4. Introduccioéon de la licencia

ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 dispone de un mecanismo para validar la instalacion mediante un
archivo de licencia. Este archivo de licencia es Unico e instransferible para cada instalacion, y se corres-
ponde el adaptador 1-Wire suminsistrado en la distribucion.

Paraintroducir € archivo delicenciaque validarasu instalacion de ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0,
y acceder alafuncionalidad completa del programa més alla del modo de demostracion:

1

2.

Ejecute ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0.
Haga clic en Archivo # Introducir licencia.

Seleinformara que laintroduccién de un archivo de licencia es un proceso irreversible y que podria
hacer que su ThermoL ogger Food Canning™ dejara de funcionar. Hagaclic en Aceptar Si esta seguro
de querer introducir un nuevo archivo de licencia.

El sistemale presentaraun cuadro de didl ogo donde podra seleccionar €l archivo delicenciaautilizar.
Seleccione el archivo de licencia adecuado y hagaclic en el botén Aceptar.

Salgade ThermoL ogger Food Canning™ y reinicielo. Si lalicenciaes correcta, no se entrarden modo
demo y se podra € ecutar con sin restriccion alguna
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Capitulo 2. Utilizando ThermoLogger
Food Canning

2.1. Primeros pasos con ThermoLogger Food
Canning™

Para comenzar a utilizar ThermoLogger Food Canning™ 1.1.0, debe asegurarse que:
 Laaplicacién esta correctamente instalada, incluyendo los drivers.
* El adaptador 1-Wire esta conectado a un puerto USB.

* Se haintroducido previamente el archivo de licencia correspondiente al adaptador 1-Wire con el que
sevaatrabgar.

* Sehaconectado un lector de sondas iButton al adaptador 1-Wire.

Al gecutar laaplicacion, trasla pantallade cargainicial, apareceralaventana principal de ThermolL ogger
Food Canning™, denominada Escritorio.

Figura2.1. Escritorio de ThemoL ogger Food Canning™ 1.1.0

" oliel. [T

En el escritorio aparece el Menu Principal de la aplicacion, desde donde se tiene acceso a todas las fun-
cionalidades y comandos de ambito general, es decir, a las operaciones que no actlan sobre un proyecto
abierto.
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Desde el Ment Principal, se pueden redlizar |as siguientes operaciones;

* MenU Archivo

Nuevo Proyecto

Abrir Proyecto

Importar

Introducir licencia

Salir

* Menl Herramientas

Gestion de Sondas

Opciones

* Menl Ayuda

Ayuda

Acercade

Crea un nuevo proyecto dentro de la base de datos de proyectos
de ThermoL ogger Food Canning™. Ver Seccion 2.4.1, “Nuevo
Proyecto”.

Permite seleccionar para su apertura un proyecto ya existente en
|ladase dedatos de proyectos de ThermoL ogger Food Canning™.
Ver Seccion 2.4.2, “Abrir Proyecto”.

Importaun archivo deproyecto (. pr j ) deformaque pase aestar
almacenado en la base de datos de proyectos de ThermoL ogger
Food Canning™. Ver Seccién 2.4.3, “Importar un Proyecto”.

Permite introducir un archivo de licencia paravalidar estainsta-
lacién de ThermoLogger Food Canning™. Ver Seccion 1.4, “In-
troduccién delalicencid’.

Cierralaaplicacion ThermolL ogger Food Canning™.

Permite detectar y configurar sondas para su utilizacion, asi co-
mo laimportacién y exportacién de archivos de sondas (. dev)
parasu utilizacién en otros ThermoL ogger Food canning™. Ver
Capitulo 3, Gestion de Sondas.

Muestray permite establecer las opciones generales por defecto
de ThermoLogger Food Canning™. Ver Capitulo 4, Opciones
generales

Accede a sistema de ayuda de ThermoL ogger Food Canning™.
Ver Seccion 5.1, “Ayuda’

Muestra informacién importante de soporte, como el nimero de
version, lainformacion de contacto del distribuidor, etc.

Ademas del menu principal, dentro del escritorio aparecera tras la apertura o creacion de un proyecto la
ventana Proyecto. En esta ventana apareratodalainformacion contenida el un proyecto de medida (medi-
ciones, graficas, sondas, etc), asi como también dara acceso alos comandos que af ectan especificamente a
ese proyecto abierto. Para més informacion sobre la ventana Proyecto, consulte Seccion 2.2, “ Trabajando

con Proyectos de Medicion”.

A partir deaqui...

» Esnecesarioindicar a sistema de qué sondas disponemos para ser utilizadas en proyectos de medicion.
Consulte Capitulo 3, Gestion de Sondas para descubrir cdmo afiadir y eliminar sondas en el sistema,

consultar sus capacidades, etc.

* Puede definir las opciones generales del sistema, de forma que dicha configuracion sea heredada por

defecto en los nuevos proyectos.

» Puede empezar atrabajar con Proyectos de Medicion.
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Ademés del menu principal, dentro del escritorio aparecera tras la apertura o creacion de un proyecto la
ventana Proyecto. Estaventanatiene su propiabarrade ment (el menu de proyecto), desde donde se accede

alos comandos que afectan especificamente al proyecto abierto.

Importante

En esta version de ThermoLogger Food Canning™ no es posible abrir simultaneamente varias

ventanas de proyecto.

Desde el menu de proyecto, se pueden realizar las siguientes operaciones:

» Menu Proyecto

Exportar Medidas calibradas

Proyecto de Calibracion

Exportael proyecto actual aun archivo
de proyecto (.prj), para poder ser utili-
zado en otro ThermoL ogger Food Can-
ning.

Exporta los datos del proyecto a un ar-
chivo Excel

Abrir Perspectiva

Borrar Elimina el proyecto de la base de datos de proyectos de ThermoL ogger Food
Canning.

Propiedades Abre la ventana Propiedade del proyecto.

Generar Informe Genera un informe para imprimir con todos los datos, medidas y graficas del

proyecto.

Cerrar Cierralaventana del proyecto, saliendo del mismo.

* Menl Ver

Mostrar T2 Muestrala Temperaturaen la pestafiade Medidasy en la Gréfica
de Temperaturas paralas sondas seleccionadas.

Mostrar FO Muestrala Fo en la pestafiade Medidas y en la Grafica de Tem-
peraturas para las sondas sel eccionadas.

Mostrar T2y FO Muestra tanto las Temperaturas como las Fo en la pestafia de
Medidas y en la Grafica de Temperaturas para |as sondas selec-
cionadas.

Ocultar T2 Ocultala Temperatura en la pestafiade Medidas y en la Gréfica
de Temperaturas para las sondas sel eccionadas. Pueden volver a
mostrarse pulsando en € ment Mostrar T2

Ocultar FO OcultalaFo en lapestaiiade Medidasy en laGréficade Tempe-
raturas paralas sondas seleccionadas. Pueden volver amostrarse
pulsando en el mend Mostrar Fo.

Ocultar T2y FO Ocultatanto las Temperaturas como las Fo en la pestafiade Me-

didasy en la Gréfica de Temperaturas para las sondas sel eccio-
nadas.

Medidas calibradas Muestrala perspectiva de

operaciéon habitual, con
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* Menl Sondas

Anadir

Quitar
Editar

Borrar Datos

Leer Datos

Programar Mision

I mportante

las calibraciones aplica
das en las medidas.

Proyecto de Calibracion Muestrala perspectivade
calibracion, con medidas
sin cadibrar y sobre las

cuales se pueden afiadir
COI'recciones.

Afiade una sonda registrada en el Gestor de Sondas al proyecto, para poder
operar con ella.

Quita del proyecto |las sondas seleccionadas.
Permite editar |as propiedades de |a sonda sel eccionada.

Borralas medidas adquiridas durante este proyecto por las sondas seleciona-
das.

L ee las medidas tomadas por las sondas que intervienen en €l proyecto.

Programa las misiones corresponientes en las sondas que intervienen en el
proyecto

Si no posee Licencia para utilizar este software, aparecera un mensaje de error informando que
lalicenciano esvalida o bien podra gjecutarlo en modo Demo.
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Figura 2.2. Adaptador con Licencia No Valida

2.2. Trabajando con Proyectos de Medicion

Un Proyecto de Medicion recopilatoda lainformacion sobre una actuacién en concreto en € ambito dela
medicion de temperatura en el proceso de esterilizacion de conservas.

ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 permite almacenar mdltiples proyectos de medicion dentro de su
base de datos, de forma que queda disponible un registro de todos los proyectos realizados, pudiendo ser
recuperados en cualquier momento para su consulta.
En cada proyecto de medicion, la operativa de trabajo a seguir esla siguiente:
1. Establecer laspropiedadesdel proyecto
Aunque lamayoria de configuraciones se heredan de las opciones generales de ThermolL ogger Food
Canning™, es preciso establecer algunos datos especificos para la identificacion del proyecto en €
momento de su creacion.
2. Asociar al proyecto las sondas que estaran implicadas
Consulte Seccidn 2.5, “La gestién de Sondas dentro del Proyecto”.

3. Programar lamision en las sondasimplicadas.

Consulte Seccién 2.5.6, “Programar Misién” para informarse de como se realiza esta operacion de
grabacién de la programacién en las sondas iButton.
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4. Realizar la medicién propiamente dicha.

Paraello basta con retirar las sondas programadas e introducirlas en €l proceso térmico a monitorizar.

5. Incorporar laslecturasrealizadas por las sondasal proyecto.

Tras lafinalizacion de lamedicidn, las sondas iButton contienen los registros con las medidas reali-
zadas durante la mision. Es preciso realizar una lectura de dichos datos de las sondas para incorpo-
rarlos ala aplicacion de forma que queden almacenados en la base de datos, y asi poder trabajar con
ellos en cualquier momento. Consulte Seccion 2.5.5, “Lecturade Datos’.

6. Visualizar y analizar losresultados de la medicién.

Una vez adquiridos los datos de la medicién, Thermologger Food Canning™ 1.1.0 dispone de dis-
tintas posibilidades de visualizacion de los resultados, asi como opciones para su exportaciéon y ge-
neracion de informes.

Todos | os pasos anteriores se realizan desde |a V entana de Proyecto del proyecto activo, salvo lacreacién
de un nuevo proyecto, que se realiza desde e menu principal de Thermologger Food Canning™.

2.3. La ventana de Proyecto

La ventana de Proyecto es la parte central de Thermologger Food Canning™, ya que centraliza todas la
informacion y operaciones disponibles sobre un proyecto dado.

Esta ventana esta formada por tres elementos diferenciados:

Menu de Proyecto

Panel de Sondas

Panel de Medidas

El Menl de Proyecto, en contraposicion a Menu Principal, sélo dispone de
comandos relativos a proyecto activo, que es el que se presenta en la ventana
de Proyecto.

El Panel de Sondas, situado en el margen izquierdo de la ventana de proyecto,
presentaunalistacon lassondas asociadasal proyecto en curso. Sobreeste panel
se pueden seleccionar sondas para cambiar la representacion de las medidas
adquiridas (ver Seccién 2.6, “Filtrando las Medidas’), asi como realizar sobre
é acciones de gestion de sondas dentro del proyecto (afiadir y quitar sondas,
etc.). Consulte Seccion 2.5, “La gestion de Sondas dentro del Proyecto” para
mas informacién sobre tareas que pueden influir en el contenido del Panel de
Sondas.

El Panel de Medidas ocupael centroy borde derecho delaventanade Proyecto.
Su funcion es la de representar de tablas de datos y gréficas sobre las medidas
capturadas en las mediciones. Tiene una gran superficie y se le puede cambiar
€l tamafio para maximizar €l espacio de representacion y poder ser daptado a
pantallas de gran formato.

Estadividido en una serie de pestafias, que aternan entre distintas vistas sobre
|os datos capturados por las sondas asociadas al proyecto activo:

Pestafia Medidas.  Presenta una vista numérica y tabulada para cada son-
dadel proyecto de las magnitudes que maneja Thermologger Food Canning™.
instante de medicion, temperatura registrada y € valor asociado de Fq (repre-
sentado en letra cursiva).

Pestafia Grafica Temperaturas.  Muestra una gréfica conjunta de Tempe-
raturay Fo, representandose en € eje horizontal |a escala de tiempos del pro-
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yecto, en el gje vertical izquierdo los valores de temperaturay en € ge derecho
los valores de Fy.

2.4. Operaciones con Proyectos
2.4.1. Nuevo Proyecto

Esnecesario crear un nuevo proyecto en el sistema, para gestionar las temperaturas captadas por |as sondas
detipo iButton en un autoclave.

Para crear un nuevo proyecto, seleccione del mena "Archivos' la opcidn "Nuevo Proyecto”, a continua-
cion se mostrara una ventana dividida en cuatro pestafias, en las que se reflgjan los campos de metadatos
asociados al proyecto.

Figura 2.3. Crear Nuevo Proyecto

T

2.4.1.1. Info General
En lainformacién general, se introduciran los datos del proyecto |os cuales aparecerén en los informes:
* Titulo del proyecto
» Referenciadel proyecto
» Fechaderedlizacién del proyecto
 Autor del proyecto

» Compaiiaparalaque serealizael proyecto
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 Autoclave (identificador del autoclave utilizado)
» Formato (de las latas bajo prueba)

* Observaciones
Figura 2.4. Nuevo Proyecto - I nformacion General

r oo @-l

NuUED I ogecto

| Info General ] Medidas F0 nronmes

Tiulo

Referencia

Fecha 19-09-2007 2318 I:II
Altor;

Comparnia

AUOClave

Formato de Lata

Obzarfaciones

Cancelar

2.4.1.2. Medidas
En la seccion de medidas, seleccionaralainformacion relativa alas lectura de medidas del proyecto.
» Escalasy Unidades
« Magnitudes de tiempos a utilizar, pueden ser tiempos Absolutos o tiempos Relativos.

» Magnitudes de Temperatura usadas para medir, pueden ser en grados centigrados (°C) o en grados
Fahrenheit (°F).

* Precisiéon
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» Numero de decimales de precision a utilizar en las medidas de temperaturay FO, este factor de pre-
cision puede ser de 2 0 3 decimales.

Estainformacién de escalas de medicion es propiadel proyecto, es decir, cadavez que se abra el proyecto

para su visualizacion, estas seran las opciones que se utilicen, pero se pueden cambiar mientrasel proyecto
esté abierto sin que afecte alainformacion guardada.

Figura 2.5. Nuevo Proyecto - Medidas
r

Nuevo proyecto oo IE-l

nfo General || Medidas | FO | Informes

Escalas v Unidades

Seleccione 1as ascalas para 1as siquientes magnitudes

Tiernnns ADsSolutos =
Tamperatura *Centigrados -
Frecision

Seleccione el ndmero de decimales de precision para Eemoeralura ¥ Fo

Precisiin T*y Fo 2 decimales -

L-ancelar

L=
2.4.1.3. Parametro de FO

En el Pardmetro de FO, generalmente se utilizan los valores por defecto de temperatura de referencia a
121'1 °Cy un coeficiente Z de 10. Los valores utilizados para este cél cul o se pueden aumentar o disminuir
seleccionando el campo desplegable correspondiente.
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Figura 2.6. Nuevo Proyecto - Célculo de FO

T;wmﬂpﬂﬂﬂhﬂﬂ o o E§1

nio General Medidas Fi Informes

_ t 11
Fy = [ 10—t
S

Introduzca los datos para el cileulo del FO

Temperatura 4 raferancia ( TO) FiRI=
Cosficiente z 10—
Lancelar

| . 2
2.4.1.4. Informes

En este apartado, se tiene la opcion de incluir comentarios en el informe generado por €l proyecto. Estos
comentarios son generados en una hoja aparte a fina del proyecto. Ademas de incluir comentarios se
permite la identificacién de sondas ya sea por el nimero de serie de lasonda (ID 1-Wire), por €l nombre
de lasonda o por ambos datos.
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Figura 2.7. Nuevo Proyecto - Informes
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Nota: Estos datos pueden modificarse en cualquier momento, mientras el proyecto esté abierto,
seleccionando en el menu "Proyecto” la opcion "Propiedades’.

2.4.2. Abrir Proyecto

Si tenemos uno o varios proyectos de gestion en el sistemay se deseatrabajar sobre uno de ellos, debemos
seleccionarlo y abrirlo.

Para Abrir un proyecto debemos seleccionar desde el mena "Archivo" la opcidn "Abrir Proyecto" y se
mostrara una ventana desde la que seleccionar €l proyecto a visualizar. Esta ventana contiene un campo
para seleccionar lafecha en la que el proyecto fue creado (para usar a modo de filtro y no mostrar todos
los proyectos), y un listado con los proyectos de la fecha seleccionada (o todos, si no se ha seleccionado
una fecha). En el listado se seleccionara el proyecto que se quiere abrir, y se pulsara sobre el botén de
confirmacion pararedizar |a operacion deseada.
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Figura 2.8. Abrir Proyecto

g Abwir Proyecto e o [X
Buscado
Hinambirg: Riderencia:
Desile: | Hasta:

B Bt ai Todos

1
t
Cancelas

2.4.3. Importar un Proyecto

Si tenemos uno o varios proyectos de gestion, ubicados en otro directorio o dispositivo que no pertenece
alaaplicacion, debemos importarlo al sistema para poder trabajar sobre dicho proyecto.

Paraimportar un proyecto debemos seleccionar desde el mend Archivo laopcion "Importar” y se mostrara
unaventanaen lacual podemos seleccionar €l archivo correspondiente a proyecto que deseamosimportar.
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Figura 2.9. Seleccionar Proyecto para | mportar

& Abrin ﬁl

Buscar en; | ] Mis documentos v | &) (DO EE[“

[ M milsica
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Mombire de archn: |

Archivos de tipo: Archévos de proyecto ()

Rlarar Cancelar

Al importar un proyecto que ya existe en nuestro directorio, aparecera un mensg e de alertaindicandonos

gue las sondas de dicho proyecto ya se encuentran en el sistema, y nos pregunta si deseamos sobrescribir
los datos.

Figura 2.10. Desea Sobreescribir los datos

[ atencidn

A Las siguientes sondas ya se encuentran en su sistema,
idesea sobreescribir los datos?

DFO0000018741021

2.4.4. Exportar Proyecto

Para exportar un proyecto seleccionamos del ment "Proyecto" la opcion "Exportar”, se mostrara una ven-
tanaen lacual se seleccionara el directorio en el cual se deseaguardar €l proyecto a exportar.
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Figura2.11. Exportar Proyecto

Guardar en: || Mis documentos L AR (e e = Eﬂlu

3] M miisica
] Mis incdnenes

Hombre de anch:

Archios de fipo: Archivos de provecto dprj) -

Gasardar Cancelar

En caso de que €l proyecto a exportar existiera en nuestro directorio, aparecerd un mensaje de alertaindi-
céndonos que el archivo a exportar ya existe, y nos preguntasi deseamos remplazar €l archivo.

Figura 2.12. Desea Reemplazar archivo

~| Exportar
? El archivo test.prj yva existe. ; Desea reemplazarlo?

Aceptar Cancelar

2.4.5. Propiedades del Proyecto

Para acceder a las propiedades (metadatos) del proyecto, seleccionamos del menud "Proyecto” la opcion
"Propiedades”, a realizar esta accion muestra una ventana con la informacion general del proyecto, la
informacion referente a las escalas de medicién a utilizar, los pardmetros para el calculo delaFO y los
datos que se deseen incluir en el informe. Estos datos se pueden cambiar.
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Figura 2.13. Propiedades del Proyecto
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2.4.6. Generar Informe

Para generar un informe del proyecto, seleccionamos del men( "Proyecto” la opcién "Generar Informe”,
al redlizar estaaccién se muestra una ventana con |os datos de medicién obtenidos, la cual se puede grabar
o imprimir.




Utilizando Thermo-
Logger Food Canning

Figura 2.14. Generar Informe
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Figura 2.15. Informe Generado
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Importante

Nota: Desde esta ventana se pueden exportar los datos a un archivo en formato PDF o Excel.

2.5. La gestion de Sondas dentro del Proyecto

Cualquier proyecto de medicién tiene un conjunto de sondas asoci adas que son las querealizan las medidas
gue intervienen en el proyecto. La lista de estas sondas aparece visible en todo momento en &l Panel de
Sondas de la Ventana de Proyecto.

Para realizar la gestion de este listado de sondas, asi como otras tareas relativas a las sondas asociadas a
proyecto activo, dentro de laBarra de Menu de Proyecto se encuentra el menu Sondas, con las siguientes
opciones.

Afiadir Sondas Afiade a proyecto una 0 mas sondas seleccionadas entre las reco-
nocidas por e sistema, estén conectadas en ese instate o no. Estas
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2.5.1.

Quitar

Editar

Borrar Datos

Leer Datos

Programar Mision

sondas pasaran a aparecer en € panel de sondas de la ventana de
proyecto para poder trabajar con €ellas.

Quita las sondas seleccionadas en el panel de sondas del proyec-
to. Esta accion también eliminalas medidas realizadas por las esas
sondas para ese proyecto.

Permite editar | as propiedades de la sonda seleccionada en el panel
de sondas.

Elimina las mediciones adquiridas por e sensor o sensores selec-
cionados para este proyecto.

Realiza un intento de lectura de las sondas asociadas a proyecto,
para obtener las medidas realizadas de las misiones programadas e
incorporarlas a proyecto.

Abre un cuadro de didlogo para introducir la programacion para
lamision de medida (hora de comienzo de la medicion e intervalo
de toma de medidas) y configura de las sondas iButton con dicha
programacion.

Afadir Sondas al Proyecto

Para afladir una o mas sondas a proyecto activo:

1. Hagaclic en Sondas # Afiadir. Esto abrir4 el Buscador de Sondas.

2. S necesitarealizar una busqueda entre todas las sondas conocidas por € sistema, introduzca parte
del nombre o identificador 1-Wire en el recuadro de busqueday pulse Buscar. Haga clic en Mostrar
Todas si desea volver amostrar todas las sondas tras una blsgueda.

3. S necesitarealizar una busqueda entre todas las sondas conocidas por € sistema, introduzca parte
del nombre o identificador 1-Wire en el recuadro de busqueday pulse Buscar. Haga clic en Mostrar
Todas si desea volver amostrar todas las sondas tras una blsgueda.

4. Seleccione unao méas sondas del listado y haga clic en Aceptar. Las sondas pasarén a estar asociadas
al proyecto activo, apareciendo en el panel de sondas del proyecto.

37



Utilizando Thermo-
Logger Food Canning

Figura 2.16. Buscador de Sondas

r
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Cancelar

Importante

Para afiadir a proyecto una sonda que no haya sido utilizada nunca con ThermoLogger Food
Canning™, es preciso que sea detectada por €l sistema mediante el Gestor de Sondas. Consulte
Capitulo 3, Gestion de Sondas.

2.5.2. Quitar Sondas del Proyecto

Para quitar una o mas sondas al proyecto activo:
1. Seleccionelas sondas que quiere quitar del proyecto en el Panel de Sondas de laventana de Proyecto.

2. Hagaclic en Sondas # Quitar. Se le pedird confirmacion asi realmente desea desvincular las sondas
seleccionadas del proyecto.

3. Pulse Aceptar. Las sondas desapareceran del Panel de Sondas del proyecto, asi como sus medidas
del Panel de Resultados.
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Figura2.17. Alerta - Desvincular Sonda
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2.5.3. Editar Sondas del proyecto

Para consultar o editar |as propiedades de una sonda del proyecto activo:

1. Seleccione la sonda cuyos datos quiere modificar o consultar en el Panel de Sondas de la ventana
de Proyecto.

2. Hagaclic en Sondas # Editar.
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Figura 2.18. Editar Sondas

§ Sonda: 0EODDODOOGFBF341 7
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! Esta sonda no esta calibrada (Caducada)

Cescalibrar

Aceptar Cancelar

¥

2.5.4. Borrar Datos

Para borrar los datos de las mediciones realizadas por una o0 mas sondas dentro del proyecto activo, sin
llegar aquitar alas sondas del proyecto:

1

Seleccione en e Panel de Sondas del proyecto las sondas de las cuales se desea eliminar los datos
adquiridos.

Hagaclic en Sondas# Borrar Datos. Se le pedird confirmacién asi realmente desea eliminar los datos
de las sondas sel eccionadas.

Pulse Aceptar. Se eliminaran de las gréficas y de las tablas de medidas |los datos de las sondas sele-
cionadas..
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Figura2.19. Alerta- Borrar Datos

] Alerta

,-_“l JSequro gque quiere borrar los datos de las siguientes
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| Si Ho

2.5.5. Lectura de Datos

En un proyecto de medicion es necesario realizar lalecturade los datos adquiridos por |as sondas i Button
durante las misiones programadas e incorporarlos a sistema. Unavez incorporados a Thermol ogger Food
Canning™, esos datos de medidas podran ser presentados para su andlisis.

Pararedlizar |alectura de datos desde |as sondas que intervienen en el proyecto:

1

Conectelas sondas aleer en €l lector conectado al adaptador 1-Wire USB. Si ho puede conectar todas
alavez, al final del proceso podravolver aconectar las sondas que falten.

Haga clic en Sondas # Leer Datos. Se |e pedira confirmacion.
Pulse Aceptar. Se procedera a la lectura de los valores medidos por las sondas. Tras la misma, s
no se han leido todas las sondas del proyecto, se presentard un mensagje preguntando si desea leer

mas sondas.

Si no hapodido conectar todas|as sondasdel proyecto, desconcectelas queyahan sido leidas, conecte
lasiguiente tanday pulse Aceptar.

Las sondas han sido |eidas. Estos datos seran reflejados en valores de medidas y gréficas en el pro-
yecto.

Importante
Lalectura de datos desde |as sondas elimina | os datos |eidos anteriormente por cada sonda.

Cuando serealice laoperacion delecturadelasonda, se ordenaalamismaque detengalamision,
para que no siga acumulando datos que no son relevantes, al no estar yaen el autoclave.
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Figura 2.20. L ectura de Sondas No calibradas

] Alerta

ilf Esta leyendo datos de sondas no calibradas.

DFODOO0OD18741021
420000007 5BF AR

Aceptar

Figura 2.21. Total de ValoresLeidos

1 Informe

Pl :j:, Se han encontrado 135 medidas nuevas
= Se han leido los siguientes dispositivos:

Droooodot s 410
420000007 5BF ARLT

Aceptar

2.5.6. Programar Misién

En un proyecto de medicion se pueden programar las sondas para especificar €l intervalo de recogida de
datos. Este paso es necesario parallevar a cabo mediiones con las sondas iButton.

Pararealizar la programacién de una misién d medicion:
1. Conectelas sondas a programar en €l lector conectado al adaptador 1-Wire USB.
2. Hagaclic en Sondas # Programar Mision. Se le pedira confirmacion.

3. Pulse Aceptar. Apareceraun de didlogo en € queintroduciremos los datos de lamisién arealizar por
el iButton (Retardo inicial en minutos desde el instante de programacion y la primera medicién; e
interval o entre dos mediciones consecutivas en minutos).

4. Pulse Aceptar. Al redlizar la programacion aparecerd una ventana de alerta informando los disposi-
tivos que han sido programados.
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5. Lassondas han sido leidas. Estos datos seran reflejados en valores de medidas y gréficas en el pro-
yecto.

Figura 2.22. Programacién de Sondas

I -

Programar Sondas
Fetardo inicial; 00— minutos
Intervalo entre medidas: 3= rminuios
Aceptar Cancelar
- ' -

Figura 2.23. Dispositivos Programados

1 Informe

T

Se han programado los siguientes dispositiros

DFODOOO0T 8741021
450000001 8BFAAZT

.'-.-. i !
| - |
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Aceptar

2.6. Filtrando las Medidas

A lahorade analizar las medidas, se dan situaciones donde solo se quiere focalizar la atencidn en ciertas
magnitudes de sondas determinadas. Para ello, ThermoLogger Food Canning™ cuenta con facilidades
para ocultar magnitudes, sondas o cualquier combinacién de ambas para todas las sondas del proyecto de
unaformardapiday reversible (las medidas y gréficas sdlo se ocultarén, no se eliminaran).

Paraello, en el Panel de Sondas de la ventana del proyecto de medicion aparecen dos columnas, T2y Fo
con marcas de verificacion indicando la visibilidad de cada magnitud en cada sonda. Al desactivar una
marca de verificacion, desaparece de tanto de lagréfica como de la tabla de medidas |la magnitud marcada
parala sonda correspondiente.

Paraocultar o mostrar rapidamente las medidasy gréficas de temperaturay F o de varias sondas, esposible
seleccionarlas y haciendo clic en Ver # Ocultar... se ocultarén las magnitudes indicadas en € menu (T3
Fo 0 ambas) paralas sondas seleccionadas. Del mismo modo se aplica para mostrar magnitudes mediante
Ver # Mostrar...
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Figura2.24. Mostrar/Ocultar FOy T2
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2.7. Borrar Proyecto

Para borrar un proyecto seleccionamos del menu "Proyecto” laopcion "Borrar", al redlizar esta accién se
perderan los datos del proyecto y aparecera un mensgje de a erta para confirmar la accién.

Figura 2.25. Alerta - Eliminar Proyecto

|: Eliminar

/H'!\"'-, Sequro gque desea eliminar el proyecto?. Los datos se perderan

-

Ho

2.8. Edicidon de Sondas

En la edicién de una sonda aparte de poder cambiar los datos correspondientes a el nombre de lasonday
el identificador 1-Wire, se pueden cambiar los colores de la sonda a efectos de la gréfica. EI nimero de
colores definidos en la aplicacidn es limitado, por lo que si se usan més sondas que colores disponibles,
estos se repetiran ciclicamente, aunque posteriormente se podran cambiar dichas asignaciones en latabla
de informacion de las sondas.

Para cambiar los colores de una sonda, seleccionaremos el icono en el campo "Color por defecto”, y apa-
recerd una ventana en la cual podremos elegir €l color deseado.
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Figura 2.26. Seleccionar Color por Muestras

£ Seleccione un color

Muestras

Feciente:

ENEEEE ||
[ [ 1 [ .
ENEEEE ||

Vista previa

[ Texode ejemplo Texo de ejemplo

Texto de ejernplo Texto de ejemplo

Aceptar Cancelar | Restablecer

Mezclade Colores HSB: Se basaen lamezcla de tres colores, componentes bésicos de laluz de color, que
mezclados en diferente proporcion generan el espectro de laluz visible.
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Figura 2.27. Seleccionar Color por HSB

= Seleccione un color

Vista previa

B - Bl Texo HEEﬂmnln Texto de ejernplo

. . . Texto de ejemplo Texto de ejemplo
I "]

Aceptar | Cancelar ||. Restahlecer |

Mezcla de Colores RGB: Sobrepuestos crean |os colores secundarios, € cian, € magentay e amarillo.
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Figura 2.28. Seleccionar Color por RGB

= Seleccione un color
| Muestras ~ HSB = RGE |

\ista previa

B - [ Texo de gjemplo Texdo de ejernplo
Hel

Texto de ejemplo Texto de ejemplo

Aceptar ! Cancelar | Restablecer |

Ademas se pueden cambiar lasfechas de calibraci 6n u otrasfechasrel acionadas al proyecto, seleccionando
los datos en el recuadro almanaque.
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Figura 2.29. Almanaque
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2.9. Gestion de Datos

2.9.1.

Cuando se redliza la medicion y se incorporan los datos de las sondas a programa para su realizar su
andlisis einformes, estos no pueden ser modificados en modo aguno. Por lo tanto, si algunade las sondas
ha fallado, o no ha realizado medidas correctas, se puede marcar para que sus datos no se muestren en
las gréficas.

Lagestion de los datos leidos por las sondas se realizard através de la pantalla principal del proyecto. La
cual se divide en tres partes:

» Medidas: Se muestran los valores numéricos de las temperaturas y tiempos leidos por |as sondas.

» Gréfica de Temperaturas. Se muestran las gréficas hechas con los valores de tiempo y temperaturas
leidos por las sondas.

 Gréficade Error: Muestralagréfica de los valores calibrados.

Medidas

En éstapantallase muestralainformaci on alfanuméricadel os datos obtenidos por | as sondas sel eccionadas
en e proyecto de medicién. Lainformacion afanumérica mostrara en una tabla los datos que se quieren
visualizar para cada una de las sondas como temperatura y/o FO.
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Figura 2.30. Medidas
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2.9.2. Gréficas de Temperaturas

En esta pantalla se muestra lainformacion gréfica correspondiente a los datos leidos para cada una de las
sondas seleccionadas para el proyecto de medicion.

En esta pantalla se muestran las gréficas tanto de temperatura como de FO, con los pardmetros indicados
atal efecto como (color, e de tiempos absoluto o relativo y temperatura en °C o °F.

La principal es caracteristicas que componen esta gréfica son las siguientes:
* El gedetiempos muestra lainformacién en tiempos absol utos o relativos.

 El ge de temperaturas se muestra a la izquierda de la gré&fica, mientras que €l gje de FO se muestra a
laderecha.
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Figura 2.31. Gréficade Temperaturas
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Los datos de temperaturay FO se muestran con los mismos colores para cada una de las sondas, afin de
distinguir los datos de estos valores.

2.9.3. Anadir Correccidn

Para afadir 1a correccion, en la gréfica debemos seleccionar se un punto en la gréfica, que sera el que se
use paralacalibracion.

L uego seleccionaremos el boton "Afiadir Correccién” y aparecera unaventanaen la cua podremos intro-
ducir los valores de "instante relativo, valor fijo o seleccionar una sonda como referencia’, afin de poder
calibrar la sonda.

Al realizar esta accion se mostrara una ventana de alerta indicando que se confirme la correccion.
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Figura 2.32. Afadir Correccion

o
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Aiadir Correccion o o [
Instante relatin: 00— min.
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Sonda de referencia:
Aceptar Cancelar
1 Alerta

L ] El valor cormecto de temperatura para las siguientes sondas
L5 enelinstante 12.01-2007 10:30 sera de 30.1 °C, ;Desea

anadir este punto de correccion?

DFODO00O1E741021
450000001 8BFAA

Esta operacién se puede realizar en tantos puntos como se desee, y € sistema calcularala calibracion de

|a sonda autométi camente.

Importante

Nota: Para calibrar una sonda se puede tomar el valor de de otra sonda que esté en € sistema
como referencia en un tiempo determinado. El campo "Instante Relativo” se debe introducir un

valor relativo a instante inicial delalectura de datos.

Se pueden crear proyectos solo para calibrar sondas.

L os puntos de correccién pueden ser borrados seleccionando el botdn "Borrar Seleccion”, y aparecera una

ventana de alerta indicando se eliminaran los puntos de correccién afiadidos a las sondas.

-

L
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Figura 2.33. Borrar Correcciones
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2.9.4. Gréficas de Error

En esta pantalla se muestra la informacion gréfica correspondiente a la correccién de la gréfica obtenida
con los datos leidos para cada una de las sondas seleccionadas para el proyecto de calibracion.

Figura 2.34. GréficadeError
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2.10. Calibracion de Sondas

Parala calibracion de las sondas luego que se realizan las lecturas correspondientes, se muestran las gra-
ficas de las temperaturas medidas. El técnico comprueba un punto de medida en el que la temperatura
esté estable y sea conocida. A continuacién se seleccionard el botén de calibracion para ese punto, que le

52



Utilizando Thermo-
Logger Food Canning

muestra un cuadro de didlogo en el que se indica cual deberia de haber sido |a temperatura medida por
las sondas en ese punto. Con este dato, €l software calcula la desviacién que tiene la lectura de la sonda
para esa temperatura conocida.

Existe la posibilidad de realizar la calibracion a distintas temperaturas, por lo que debera de poder cal-
cularse una funcion que realice la correccion automatica de temperaturas leidas a partir de los datos de
calibracion a distintas temperaturas.

Estas calibraciones se almacenan con su fecha de realizacion y una fecha de caducidad (no es lo mismo
gue esa sonda sea usada en autoclaves que en camaras frigorificas).

Los datos de |as calibraciones se pueden exportar e importar, ya que la calibracion se puede realizar en un
programa que no sea el que seva ausar paralarealizacién de medidas.

A lahorade seleccionar |as sondas que se van ausar enlamedida, se procede alaincorporacién de datos de
calibracion de las mismas (esto puede hacerse directamente si se usa una base de datos, o leyendo archivos
decalibracién s se utiliza almacenamiento en archivos).

Unavez localizados |os puntos en |os que se desea calibrar la sonda, debemos seleccionar en la"Gréfica

Error" € botén "Calibrar”, y aparecera una ventana de alerta indicando la confirmacién para calibrar las
sondas.

Figura 2.35. Alerta Calibrar Sondas

[ Alerta

iy 3 5 3 3
,_flj AS5eguro que guiere calibrar las siguientes sondas?

DFODOOODY 8741021
420000007 5BF ARLT

Al confirmar la calibracion se deben introducir las fechas de validacidn que tendra dicha calibracion y
aparecera otra ventana informando que las sondas han sido calibradas.
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Figura 2.36. Calibracion de Sondas

Calibrar Sondas =

Introduzea la fecha de fin de validez gue tendra la presente
calibracidn en las sondas

Fecha de validez: 18-gne-2007 e

Aceptar Cancelar

Informe

'@ Las sondas han sido calibradas

Aceptar

Al realizar la calibracién sel eccionaremos del menu herramientas la opcién " Gestion de Sondas" y obser-
varemos que las sondas del sistema se han calibrado correctamente.
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Figura 2.37. Sondas Calibradas

J Gestidn Sondas ' g M
ALCiones .
| I Buscar | Mostrar Todas
Bl e ben ol gam T T | 'm'uu i X [l o |
§ Sonda EFO0000007021E41 o o EI_.l
MomBbre BFOOOOOOOF021E4]
dentificador 1-Wire BFOOOOO007T02 LE4]
Color por derecto (i
_alibracian
Fecha de calibracidn
Fecha de walidez de calibracidn 18-ene-2007 |
' Esta sonda esia calibrada
Aceptar -ancelar

2.10.1. Opciones de Gréfica

Haciendo clic con el boton derecho del raton sobre la gréfica de temperaturas, aparecera un menu con las

siguientes acciones:

 Propiedades. Permite configurar los trazosy caracteres de lagréfica.

¢ Grabar Como: Permite guardar la gréfica en algun directorio del ordenador.
e Imprimir: Permite imprimir laimagen de la gréfica.

e Acercar: Control de zoom que permite acercar los gjes de lagréfica.

¢ Algjar: Control de zoom que permite algjar los gjes de la gréfica.

o Escala Automética: Permite realizar escalas de la gréfica.
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Figura 2.38. Opciones de Grafica de Temperaturas
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2.10.2. Propiedades de Grafica

Para poder cambiar la configuracion de la gréfica debemos hacer clic con €l botén derecho del ratén sobre
lagréficay seleccionar la opcion "Propiedades’, se mostrard una ventana en la que se pueden realizar las
siguientes acciones.

Zoom Manual: La pantalla de la grafica posee € boton “"Zoom Manual" en e cual haciendo clic en €,
aparecera una ventana en la que podremos agjustar |os valores del zoom de la gréafica.

Figura 2.39. Zoom Manual

= =
Loorm Blasal B ﬂ"‘ ]

Eje de iempos
gl = hasta 60— mir.

Eje de tempearahaas

degile 00— hasta 40.95— W
Eje de FO
deside 00— hasta 00— min.
Aeptarn Cancrlar
i =5

Cambiar fuentey color del titulos de la grafica.
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Figura 2.40. Propiedades del Titulo dela Gréfica

Propiedades del grifico

Thule = Traro Mro

Gebrmsi al ¢

Mt an [l ¥

Tt Temrpeatsas rmaduds

Fil il el A
Cear . SoherCinrar..

| Acepias I Cancelar

Para cambiar la fuente y el tamafio del titulo al realizar la accion "seleccionar” aparecera la pantalla de
seleccion de fuentes.
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Figura 2.41. Seleccion de Fuentes

Fuente: Tamafio:

Arial «| |0 |

Arial Black 1 10

Comic Sans MS ({11 =

Courier New —(l |12

Dialog 14 [ |

Dialoginput 16

Estrangelo Edessa 18

Franklin Gothic Medium 20 )

St Atributos:

Georgia ||

Impact - Megrita | | Cursiva
Aceptar Cancelar

Cambiar la etiqueta, fuente y color de los gjes de la gréfica.
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Figura2.42. Trazo delasgraficas

Propiedades del grifice

Tiuln ~ Trazn (Mo

Curvas :

Eje o8 las aborsas | Ep de ordeinsias  Apaniencia

Genedal ;
Etigueda ;| Tiempo
Fusne: Seleccionar ..
Color: (I solecCional..
{0
Criguedas de gr sheacidn de escals
# | Visisaliras eliguesias de gr sduacidn de oscala
Finbnii &6 Lt Sficuiet &% e g AhesCitn e escals S PBE AT ..

# | Wirkieslir s niarcas de g sduacion de evcala

|.I-I:M-H"Eﬂ1:l‘ld

Cambiar €l estilo de trazo, color de borde y fondo de la gréfica.

Figura 2.43. Apariencia delasgréficas

Propiedades del grafica

Thuds  Trang @ (Af@
Cuirvas

E e B 1as AbCisas L o oo dEnsoss BT EELY
st il |

Estily del irazo del borde = | SpRCCHM .-

Colog del borda ; | | e
Cireloa che Trorwlio - ] Conle b
TR Ay Witic al -

Rewpd ai Cancilal

Paracambiar el estilo detrazo al realizar laaccion " sel eccionar" apareceralapantallade sel eccion del trazo.
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Figura 2.44. Seleccion del Trazo

Seleccion del trazo @

@ ® -

Aceptar Cancelar

Seleccion del trazo

»
1

Cambiar €l estilo detrazo y color del Anti-aliasing.
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Figura 2.45. Configuracion Anti-aliasing

Propiedades del gréfico

T | Trage | Ofno

senedal ;

¥ Akl aliasing

Ciloa de Porado ; | 1| Seeccion ..

Ciplna de lys seaing @
Extilo ol iraro dis Las sofjes
Ciliod el bhatwr i i RAS SiErins 2 Fl

Estil ol 1 ano desl Borde
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Capitulo 3. Gestion de Sondas

L as sondas de tipo iButton se encargaran de captar la informacion necesaria para realizar las correspon-
dientes calibraciones del sistema. En €l sistema pueden haber varias sondas y la gestion de estas nos per-
mite manipular dichainformacion.

Para la gestion de sondas de medicién debemos seleccionar del ment "Herramientas' la opcion "Gestion
Sondas" en la pantalla principal de la aplicacion.

Figura 3.1. Gestion Sondas

Lainformacion de las sondas disponibles estara almacenada también en la base de datos ligada a la apli-
cacion, por lo cual se pueden realizar las siguientes acciones:

Abrir: Permite seleccionar alguna de las sondas existentes en el sistema para editar sus datos.

Borrar: Permite eliminar alguna de las sondas existentes en el sistema. Esto es Util para eliminar del
sistema sondas que se han dafiado y que ya no se volveran a utilizar, ademéas que se eliminarén todas
las mediciones realizadas por |as sondas para | os distintos proyectos.

Importar: Permite importar a sistema informacion sobre las sondas que han sido exportadas de otro
sistema. Esto permite trasladar a un sistema informacion sobre calibracion de sondas (Util cuando la
calibracion seredlizaen un sistemadistinto al que vaarealizar la evaluacion de las medidas.)

Exportar: Permite exportar lainformacion de las sondas que existen en el sistema para que puedan ser
importadas posteriormente en otro sistema.
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Paralarealizacion de dichagestion, se muestraunaventanacon todas|as sondas dadasde altaen €l sistema.
Esa misma ventana tiene un menu desde el cual se permite la realizacion de las distintas operaciones
relacionadas con las sondas.

Figura 3.2. Gestion Sondas - Acciones

r;i Gestitn Sondas o o ]
e teestonie
| ACClones
BErir
= Buscar Mostrar Todas
& Bomar L
& Importar  1bre dardificadar 1-Wira | Color| Estado |
e JOGFEF 341 [DEQCODO0DOEFBF 341 | e | '
% Bxportar by onnna21 (2B0000001 9000921 [+ ww)

CEirar

Camar

=

3.1. Abrir Sondas

Para abrir una sonda, seleccionamos del menu "Acciones" la opcion "Abrir" y aparecera una ventana en
la cua podremos seleccionar cualquiera de las sondas existentes en el sistema para editar sus datos. Si la
sonda esta calibrada aparecera la opcion de "Descalibrar”.
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Figura 3.3. Abrir Sonda

J Sonda: DE0DODDDOGFBF341

Maombre: |I:IEI:II:IEII:IEIEIEIEFEIF341

ldentificadar 1-y¥Wire: OEOOOOOODGFEFZ41

Color por defectn; _ i

Calibracidn

Fecha de calibracidn: '

Fecha de validez de calibracian: 258-rmay-2007 =

! Esta sonda no esta calibrada (Caducada)

Cescalibrar

Aceptar Cancelar

¥
3.2. Borrar Sondas

Para borrar una sonda, seleccionamos del mend "Acciones' laopcidn "Borrar" y aparecera unaventanaen
lacual podremos seleccionar cualquierade las sondas existentes en el sistema paraeliminarla. Al redlizar
esta accion se perderan los datos de la sonda y sus mediciones. Aparecera un mensgje de alerta para
confirmar la accion.
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Figura 3.4. Alerta - Eliminar Sonda

] Alerta

& LsSeqguro que desea eliminar las siguientes sondas?
Perdera los datos leidos con ellas

DFO000C018741021

3.3. Importar Sondas

Para importar una sonda, seleccionamos del menu "Acciones’ la opcion "Importar” y se mostrara una
ventana en la cual podemos seleccionar €l archivo correspondiente ala sonda que se deseaimportar.

Al importar sondas existentes en el sistema, aparecera un mensaje de alerta indicdndonos que las sondas
ya se encuentran en €l sistema, y nos preguntara si deseamos sobrescribir |os datos.

Figura 3.5. Desea Sobreescribir los datos

[ atencidn

T Las siguientes sondas ya se encuentran en su sistema,
- ;desea sobreescribir los datos?

DFOOOOODT 8741021

3.4. Exportar Sondas

Para exportar una sonda, seleccionamos del men( "Acciones' la opcion "Exportar” y se mostrard una
ventana en la cua podemos seleccionar el el directorio donde queremos exportar os datos de la sonda. Al
realizar esta acciOn aparecerd un mensaje para confirmar la accion.
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Figura 3.6. Alerta - Exportar Sonda

L | Zlunere exportar las siguientes sondas?
DFODOOO0T 8741021
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Capitulo 4. Opciones generales

ThermoL ogger Food Canning™ 1.1.0 cuenta con una serie de opciones globales para toda la aplicacion,
las cuales se gestionan a través de un cuadro de didlogo a que se accede seleccionando en el mend He-

rramientas # Opciones.

Estas opciones generales definen los valores por defecto de varios parametros de configuracion, que son
heredados autométicamente por los proyectos de nueva creacion. De todas formas, siempre es posible
particularizar estas configuraciones estableciondo las opciones dentro de un proyecto especifico.

4.1. Opciones Generales

En |la pestafia Genera se pueden configurar las opciones generales por defecto de la aplicacion.

Idioma

Formato de fecha

Escala de Tiempos

Unidades de Temperatura

Precisién T2

Precision FO

El idioma de la interfaz de la aplicacion viene por defecto en caste-
Ilano.

Permite seleccionar el formato de fecha que se usaraen laaplicacion,
dentro de una serie de formatos predefinidos.

Permiteindicar €l tipo de escalatemporal que se utilizard por defecto
en |os proyectos nuevos (absoluta o relativa).

Permite indicar |as unidades de temperatura a usar por defecto en los
proyectos nuevos (°C o °F).

Permite seleccionar el nimero de decimales (2 6 3) con los que se
mostraran los valores de temperaturas.

Permite seleccionar el nimero de decimales con |os que se mostraran
losvalores de F o calculados.
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Figura 4.1. Opciones - Pestafia General

Opciones
|] General | Informes:
En esta seccidn puede configurar las opciones por defecto de la
aplicacion:
Idioma: Espafiol v
Formato de Fecha: dd-Mhd-yanns HH:mim
Escala de Tiempos: Absolutos -
Linidades de Temperatura: ® Centigrados -
Precision T v Fo: 2 decimales -
Cormprobar Calibracion []
Aceptar | Cancelar

l 1 A i
4.2. Opciones de Informes

En la estafia Informes se puede configurar |as opciones especificas de representacion de los informes.
L ogotipo Corporativo Permite seleccionar €l logotipo que seincorporaraalos informes.

Incluir Comentarios Permiteincluir comentariosenlosinformes. Si semarcaestaopcion
los comentarios se incluirdn por defecto.

| dentificacion de Sondas Permite seleccionar el niimero de serie de lasonda, el nombre dela
sonda 0 ambos para que aparezcan en los informes.
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Figura4.2. Opciones - Informes

Opciones -
r Eeneral Informes:
En esta seccion puede configurar las opciones de
representacian de los informes:
Logo Carporativo: it
Incluir Comentarios:
ldentificacion de sondas: D 1-Yire -
1D 1-Wire
Mombre de sonda
Ambos
Cancelar
- |

4.3. Opciones de FO

En la pestafia de opciones FO se pueden establecer las configuraciones por defecto de los valores exactos
de los datos de entrada al célculo de lafuncién Fo:

Temperatura de Referencia (To) Expresada en grados Celsius, por defecto 121 °C.

Coeficiente Z Por defecto 10.
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Capitulo 5. Obteniendo Ayuda
5.1. Ayuda

En la opcion ayuda se pueden ver |os créditos de la aplicacion ThermoL ogger Food Canning™ y acceder
ael manual de ayuda de lamisma.

Figurab5.1. Ayuda
ﬁ"f}rt; ele s s alles el =

Thermologger v1.1.0b6

Aplicacion de lectura ce temperaturas en auioclaves

Autamatismos Telnco 5.1
el Wity TeInCo es
E-mall: teinco@teincoes

Tel +72d O86 272 2724

Fax: +34 986 251 217

e 2000 Shvdex T elecomunicaciones 5.L

msCEOTAr

5.2. Informacidon de contacto

Distribuidor Exclusivo Autorizado.
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AUTOMATISMOS

TETRL 5.1

Automatismos Teinco, S.L.

Manuel Costas Bastos, 38

36317 Candean - Vigo, (Pontevedra)
Esparia

986 373 329

986 251 217

<t ei nco@ ei nco. es>

Empresa Desarrolladora.

Shylex Telecomunicaciones, S.L.
LOpez de Neira, 3 Oficina401
36202 Vigo, (Pontevedra)
Espafia

902 998 050

902 905 020

<shyl ex@hyl ex. con>
<post vent a@hyl ex. con»
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